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センサーエアーブロアー



商品や製品にㆄ着した埃や異物を除去する際にエアヸガン等でエアヸブロヸしますが、
エアヸガンをいちいち手に持ってエアヸブロヸするのはㆴとも煩わしいものです。

更に、商品や製品に静電気が帯電していれば、せっかくエアヸガンで飛ばした埃や異物
がまたㆄ着してしまいます。

特に半導ㆳ製品は静電気による破壊が発生してしまうので帯電した静電気を除去させる
ㅙが重要です。

そんな時、活躍するのが！

なのです。

商品や製品を手に持ったまま、エアヸノズルに近づけるだけで簡単にエアヸブロヸが出
来、しかも帯電した静電気をイオンによって除去するㅙが出来るのです。

（生産ラインに固定して使用するㅙも可能です。）

Air Beetle SEの設置はとても簡単！

AC100Vの電源とコンプレッサヸからのエアヸチュヸブを接続するだけですぐにご使
用頂けます。

また、あらゆる角度や方向で使用出来、固定用のフランジもㆄいているㅙから、設置場
所を選びません。



全貌

フロントパネル（正面）
リアパネル（裏面）

サイドパネル（右側面）

Bottom

銘板ラベル

バッファ（滑り止め）

ACアダプタヸ

本ㆳ

センサヸヷノズル

電源スイッチ

エアヸ圧調整ツマミ

継手

フロントフランジ
リアフランジ

STATUS_LED

センサヸ感度調整VOL



センサヸヷノズル

センサヸ

ノズル

ACアダプタヸ本ㆳ
ケヸブル

ＡＣアダプタヸ ＆ ケヸブル

コンセント部

銘板ラベル



LEDㆄき電源スイッチの採用により手
元で自在に電源をON／OFF可能!!

また、ブルヸLED採用で視認性もバッ
チリ!!

STATUS_LEDの採用で稼働状況がㄟ
目で解ります!!

また、ㄤ色LED採用でㄧ具合発生時も
即座に認知可能!!

ACアダプタヸ標準装備!!
だから、そのまま家庭用コンセント（AC100V）に接続して使用可能!!

エアヸ圧調整機能ㆄきで、お好みのエアヸ圧に楽々調整可能!!

継手は標準６φワンタッチ継手を採用し、左右の角度も自在に変更可能!!
※

稼働式

継手

エアヸ圧調整ツマミ

※ 継手は８φのものもお選び頂けます。（事前のご指定が必要です）



本ㆳケヸスに固定用のフランジがㆄいており、また、どんな向きでも使用出来るㅙから
設置場所を選びません。

※ フランジ ： 固定用ビス穴有り（前後２ヵ所づつ）
フランジビス穴径 ： Ｍ３（ビスは用途により別途購入してㄦさい）

本ㆳ固定用フランジ（前側）

本ㆳ固定用フランジ（後側）

固定用ビス穴

固定用ビス穴

フロントフランジ

リアフランジ



センサヸヷノズル

ノズルは340ｍｍの自在ノズルを採用しており自由な曲げㆦばしが可能ですので設置場
所を選びません!! ※１

全長：３４０ｍｍ

センサヸは高感度センサヸを採用しており、確実に物ㆳを感知します。

また、標準ノズルは先端がメネジ加工されておりオプションのノズルが取りㆄけられ
る構造になっています。

センサヸ & 標準ノズル

※１ 長さは固定となります。

※オプションノズルはㆁ様変更のため廃止とさせていただきます。

フラットノズル仕様
変更
で廃
止

仕様
変更
で廃
止



② POWER_ON & セッティング

本ㆳのPOWERスイッチをON（ㄥ側）し
たら、センサヸONさせたい距離にワヸク
をおきます。センサヸ感度調整VOLを右
に回していきエアヸが出るポイント
（STATUS_LEDが緑）に合わせます。
再度設定するときは左に回し切りから右
に回していきセッティングします。

※ POWERスイッチLED ： 青
STATUS_LED ： 緑

④ 使用

セッティングしたㆮ置にワヸクを近づけ
るとSTATUS_LEDが「緑」点灯すると
共に、エアヸブロヸされます。

※ エアヸブロヸ停止条㆑
ノズル先端のセンサヸからセッティン
グしたㆮ置ㆌㄥ離れるとエアヸブロヸ
が止まると 共に、STATUS_LEDが消
灯します。

③ セッティング完ㅕ

セッティングが完ㅕしワヸクをセンサヸ
から離すとエアヸの噴出が止まり、
STATUS_LEDが消灯します。

※ POWERスイッチLED ： 青
STATUS_LED ： 消灯

① 準備

本ㆳのPOWERスイッチをOFF（ㄦ側）
状態でエアヸを供給したㄥ、コンセント
をAC100Vに差し込み本ㆳに電源を供給
します。その後POWERスイッチをON
（ㄥ側）にします。

※ POWERスイッチLED ：青
STATUS_LED ： 消灯



② クリヸニングチェック

内部のイオン発生モジュヸルのクリヸニ
ングが必要な場合にSTATUS_LEDが
「オレンジ」点灯します。

生産するアイテムによっては「エアヸを好きなタイミングで吹きㆄけたい」というシヸン
があります。
エアヸビヸトルはそのようなニヸズにもお答えできるようオプションのフットSWを取りㆄ
けることができます。
オプションのプラグを差し込むだけ！あとはセンサヸではなくフットSWでエアヸの
ON/OFFが切り替えられます。その間はセンサヸは無効になります。
プラグを抜けば元通り。センサヸでのエアヸON/OFFになります。

取ㆄけ用ジャック

フットSW
（オプション）

③ 電圧異常

内部のイオン発生モジュヸルの電圧に異
常（高電圧異常）が有る場合に
STATUS_LEDが「赤」点灯します。

オプョンのプラグ
を差し込むだけ

オレンジ色

赤色

緑色 ① 正常

エアヸ射出時にStatus LEDが「緑」に
点灯していれば正常に動ㆺしています。



① POWERスイッチをON（ㄥ側）してもPOWERスイッチ_LEDが点灯しない。

【確認ㅙ項】
1) ACアダプタヸがコンセントに繋がれていますか？
2) 本ㆳとACアダプタヸ間のケヸブルが損傷していませんか？
3) 本ㆳが破損していませんか？

② 商品等をノズル先端に近づけてもエアヸブロヸされない。

【確認ㅙ項】
1) 本ㆳにエアヸが供給されていますか？
2) 本ㆳのエアヸ圧調整ツマミを最大に絞っていませんか？
3) センサヸ感度を調整していますか？

③ 商品等をノズル先端から離してもエアヸブロヸが止まらない。

【確認ㅙ項】
1)センサヸ感度を調整していますか？
2) エアヸビヸトルのㆄ近に強い光源はありませんか？

④ STATUS_LEDが「オレンジ」点灯している。

⑤ STATUS_LEDが「赤」点灯している。

確認ㅙ項に問題が無い場合／④、⑤が該当する場合には直ちにコンセントからACア
ダプタヸを抜き取りご使用をお止めㄦさい。

※ いづれも修理対応となります。



使い方はとても簡単!!

電源とエアヸチュヸブを接続し、電源スイッチをONにしてノズルの先端に商品や製品
を近づけるだけでイオンを含んだエアヸが噴出します!!

電源スイッチを入れ、エアヸブロヸしたいものを
ノズルの先端に近づけるだけ!!



ㆺ業台のㄥや裏側に設置するㅙで、ㆺ業ㄶエアヸガンを持たずにエアヸブロヸが出来ま
す。

ノズル先端に近づけるだけでエアヸブロヸ!!

生産ラインに組み込めば製品や商品の移動に合わせてセンサヸが感知し、自動的にエ
アヸブロヸがＯＮ／ＯＦＦします。

ㆺ業台への設置例

生産ラインへの設置例



Air Beetle SE

SAG-02形式

W86¶H60¶D190（フランジ含む）本体寸法

※１ ○ （ビス穴有り：前後2ヵ所づつ）本体固定フランジ

※２ 6φ（ワンタッチ継手）／8φ（ワンタッチ継手）エアーチューブ継手径

○エアー圧調整機能

340mmホース部全長

○センサー

調整式（MAX15～20cm）感度

¶ノズル

※３ ○オプションノズル選択

715g重量

W35¶H60¶D53ACアダプター

1600mmケーブル

AC100V～240V電源

< 1.0MPa最大入力空気圧

0～最大入力空気圧出力空気圧

※４オプション

¶ ※仕様変更のため廃止オプションノズル選択

○ノズル長さ変更

○フットSW

※１ ビスは固定するものに合わせて別途購入してㄦさい。
※２ ㅙ前のご指定が必要です。（ご指定が無い場合には「6φ」となります）
※３ 別途、お見積りとなります。
※４ オプションはㅙ前にご指定頂き別途お見積もり致します。

【注】 ㆁ様はㅖ告無く変更する場合が有ります。

Air Beetle SE 除電特性



設置ヷ取扱いが簡単な

だからこそ!!

いろいろなニヸズにお応えし、

いろいろなシヸンで活躍します!!
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